PlUMAa

PIUMA ¢ la nuova proposta nelle tende a bracci su barra
quadra. Sviluppata con la collaborazione dello studio di
architettura Mario Mazzer, PIUMA si distingue per le sue linee
minimaliste ed essenziali e per il particolare supporto braccio
in estruso dalla sagoma armoniosa e accattivante. Disponibile
fino a 3,15 m di sporgenza, PIUMA utilizza Fusion, il nuovo
braccio a cinghia dai profili squadrati piti leggero e ideato
appositamente per tende con misure piti contenute.

PIUMA is the new square bar awning proposal.
Developed with the collaboration of architect Mario
Mazzer, PIUMA stands out for its clean and minimalist
lines and for its unique extruded arm support, marked
by a graceful and catchy shape. Available up to 3,15
meters projection, PIUMA features the new arm
FUSION, a lighter, square-shaped belt arm engineered
for smaller awnings.




HEIGHT
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Caratteristiche generali

e (Classe 2 resistenza al vento secondo
la normativa europea EN 13561
e \/iteria Inox certificata italiana
e |nstallazione a parete o a soffitto
¢ Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
e Inclinazione da 0° a 90°
* Tubo avvolgitore da 80mm
e Braccio Fusion con DATSystem
e Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
e Manuale o motorizzata
e Disponibile con tettuccio protettivo

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination
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PROJECTION

Colori disponibili
Colours available
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BLACK SABLE (N900) SILVER SABLE m CORTEN
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General features

e Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
e Certified Italian Stainless steel screws and pins

e Wall and ceiling installation

e Continuous micrometric regulation of inclination

e Inclination ranges between 0° and 90°

e Roller tube 80 mm

e Arm FUSION with DATSystem

e Maximum sizes of a single section: 700x315 cm

e Manually operated or motorized

e Available with protective hood

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

22,9
28,2

Inclinazione minima 0° - massima 90°
0° minimum inclination - 90° maximum

Motori

Motors

Per I'automazione delle sue tende ShadeLAB ha scelto due
fornitori noti per I'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, well-known
for their expertise and technical solutions.
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MOTION AHEAD

Le misure sono espresse in centimetri Sizes are expressed in centimetres

info@shadelab.it www.shadelab.it



