
SFERA è la nuova tenda a staffe separate di ShadeLAB che 
completa la linea FUSION. Il gioco di linee rotonde abbinato 
alla praticità del sistema di fissaggio triplo (parete, soffitto 
e nicchia) la rendono la regina delle tende entry level del 
mercato. Abbinata al braccio Fusion con tecnologia DAT 
System che preserva il tessuto nel tempo e permette un 
migliore tensionamento del telo stesso, SFERA è l’eccellenza 
di Shadelab nel rapporto qualità/prezzo. 

SFERA is the new separate brackets model designed by 
Shadelab to complete the product line FUSION. The play of 
round lines along with the practical triple fixing bracket (wall, 
ceiling and niche) make this model the absolute innovation 
among the entry level awnings market. SFERA features the 
arm Fusion equipped with the DAT System (Dynamic Arm 
Torsion), that protects the fabric over time and guarantees 
its constant tensioning. SFERA is Shadelab product offering 
the best quality/price ratio.



R Le misure sono espresse in centimetri Sizes are expressed in centimetres

Caratteristiche generali

• Classe 2 resistenza al vento secondo la normativa 
	 europea EN 13561 (450x265 cm)
• Tubo avvolgitore da 80 mm
• Braccio Fusion con DATSystem
• Manuale o motorizzata
• Regolazione micrometrica continua dell’inclinazione
• Disponibile con tettuccio protettivo
• Viteria Inox certificata italiana
• Installazione a parete, soffitto e nicchia
• Inclinazione da 3 a 90°
• Dimensione massima 480x265 cm

General features 

• Class 2 wind resistance according to norm  
	 EN 13561 (450x265 cm)
• Roller tube 80 mm
• Arm FUSION with DATSystem
• Manually operated or motorized
• Continuous micrometric regulation of inclination
• Available with protective hood
• Certified Italian Stainless steel screws and pins
• Wall, ceiling and niche installation
• Inclination ranges between 3° and 90°
• Maximum sizes: 480x265 cm
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Dimensioni della tenda chiusa

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

Awning sizes with folded arms  

inclinazione minima 3°
3° minimum inclination 

inclinazione massima 90°
90° maximum inclination

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination
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Per l’automazione delle sue tende ShadeLAB ha scelto due 
fornitori noti per l’esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.
For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, well-known 
for their expertise and technical solutions.

Motori
Motors

Colori disponibili
Colours available

WHITE (RAL 9016) IVORY  (RAL 1013) METAL (RAL 9006) GRAPHITE SABLÉ (G900)

BLACK SABLÉ (N900) SILVER SABLÉ OX. TITANIUM CORTEN


